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ODDIEL 1: Identifikécia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Pattex FT101 — biely

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiaéaju
Planované pouzitie:
tesniaca hmota do $kar, silanom modifikovany polymér
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov
HENKEL SLOVENSKO, spol. sr.o.
Mlynskeé nivy 55
82108 Bratislava
Slovenska republika
Tel. +421 (2) 33319111

SDSinfo.Adhesive@henkel.com ]
Pre aktualizované Karty Bezpe¢nostnych Udajov navstivte prosim nasu webovu stranku
https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection alebo www.henkel-adhesives.com

1.4. Nudzové telefonne ¢islo

Narodné toxikologické informacné centrum (24h): Tel.: 02/547 74 166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1. Klasifikéacia latky alebo zmesi

Klasifikacia (CLP):
Latka alebo zmes nie je nebezpecnd podra nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2. Prvky oznadovania

Prvky oznaéovania (CLP):

| IL4tka alebo zmes nie je nebezpecné podra nariadenia (EC) ¢. 1272/2008 (CLP).
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Dopliiujace informécie

"Bezpeénostné upozornenie:

Bezpeénostné upozornenie:
Prevencia

2.3. Ina nebezpeénost’

Obsahuje: trimetoxyvinylsilan Moéze vyvolat alergicku reakciu.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.
P271 Pouzivajte iba na voI'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

Pocas vytvrdzovania sa uvoltiuje metanol.

Nasledujtce latky su pritomné v koncentrécii > koncentragny limit na zobrazenie v Oddiele 3 a spifiaju kritéria pre PBT/vPvB
alebo boli identifikované ako endokrinné disruptory (ED):

Této zmes neobsahuje ziadne Iatky v koncentrécii > koncentra¢ny limit na zobrazenie v Oddiele 3, ktoré st vyhodnotené ako

PBT, vPvB alebo ED.

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Zoznam zloziek podra nariadenia CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Nebezpeéné zlozky
Cislo CAS
EC ¢islo
REACH Reg. &islo:

Koncentracia

Klasifikacia

Specifické koncentra¢né limity,
M-faktory a ATE

Dodatoéné
informécie

trimetoxyvinylsilan
2768-02-7
220-449-8

01-2119513215-52

01-< 1%

Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, Vdychovanie,
H332
Skin Sens. 1B, H317

Pokial’ nie sl uvedené Ziadne ATE hodnoty, prosim, pozrite si LD/LC50 hodnoty uvedené v oddiele 11.
Uplné znenie H-viet a d’alsich skratiek najdete v oddiele 16 ""Dalsie informéacie™.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:

Ak sa prejavia nepriaznivé u¢inky na zdravie, vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Inhaldcia - vdychnutie:

Presunut’ sa na cerstvy vzduch, pri pretrvavani tazkosti konzultovat’ s lekarom.

Kontakt s pokozkou:

Umyte te¢ticou vodou a mydlom. Osetrite regeneraénym krémom. Znegisteny alebo nasiaknuty odev si prezlecte.

Kontakt s o¢ami:

Ihned’ vyplachnite te¢icou vodou, ak je to potrebné, vyhladajte lekarsku pomoc.

Ingescia - prehltnutie:

Vyplachnite Gsta a hrdlo. Vypite 1-2 pohare vody. Vyhradajte lekarsku pomoc.
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4.2. NajdoleZitejsie priznaky a a¢inky, akutne aj oneskorené
Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamyzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia
Pozri bod: Opis opatreni prvej pomoci

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
oxid uhlicity, pena, prasok, vodna hmla

Z bezpeénostnych dévodov nevhodné hasiace prostriedky:
vysokotlakovy plny prad vody

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poziari sa moze uvolnovat’ oxid uholnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
5.3. Rady pre poziarnikov

Pouzit’ izolaény dychaci pristroj.

Pouzit’ ochranny vystroj.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvoPneni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzoveé postupy
Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Zabezpecte dostatocné vetranie.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevyprazdiujte do kanalizécie, povrchovych a podzemnych vod.

6.3. Metddy a materidl na zabranenie $ireniu a vy¢istenie
Odstrante mechanicky.
Kontaminovany material zlikvidujte ako odpad podra oddiela 13.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si odporacéania v oddiele 8.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.
Zabezpecte dostato¢né vetranie pracoviska.

Hygienické opatrenia:
Pri praci nejedzte, nepite a nefajcite.
Pred prestavkami a po ukongeni prace si umyte ruky.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladujte v riadne uzavretych pdvodnych nadobach.

Skladujte v chlade a suchu.

Doporucend teplota skladovania od 5 do 25°C.

Neskladujte spolu s potravinami alebo inymi pozivatinami (kava, ¢aj, tabak atd’.).

7.3. Specifické kone&né poutzitie, resp. pouZitia
tesniaca hmota do skar, silanom modifikovany polymér
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobné ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Kontroly expozicie/osobna ochrana

Platné pre
Slovenska republika

Obsiahnuté latka [Regulovana latka] ppm mg/m? Druh hodnoty Kategoria kratkodobej Zoznam predpisov
expozicie / Poznamka

Calcium carbonate 10 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 5 - Pevné aerosdly |SLK NPEL
471-34-1 pripustny expoziény limit [s prevazne nespecifickym
[inertny prach (¢astice nerozpustné vo vode, pre celkovl koncentréaciu: | aéinkom.
inde nezaradené)]
Calcium carbonate 10 Priemerny najvyssie Taburlka ¢. 5 - Pevné aerosély |SLK NPEL
471-34-1 pripustny expozi¢ny limit |s prevazne nespecifickym
[vépenec, mramor] pre celkov( koncentréciu: |aginkom.
Limestone 10 Priemerny najvyssie Tabulka ¢. 5 - Pevné aerosdly |SLK NPEL
1317-65-3 pripustny expozi¢ny limit |s prevazne nespecifickym

pre celkov( koncentraciu: | aginkom.
metanol 200 260 Priemerny najvyssie Indikativne ECTLV
67-56-1 pripustny expoziény limit
[Metylalkohol] (NPEL priemerny):
metanol Ucinky pri styku s kozou: |Faktor méze byt Pahko ECTLV
67-56-1 absorbovany kozou.
[Metylalkohol]
metanol 200 260 Priemerny najvyssie Tabulka¢.1-Plyny,parya |SLK NPEL
67-56-1 pripustny expoziény limit [aerosély s prevazne toxickym
[metylalkohol] pre celkov( koncentraciu: | acinkom
metanol Ucinky pri styku s kozou: | Faktor méze byt Pahko SLK NPEL
67-56-1 absorbovany kozou.
[metylalkohol]
Titanium dioxide 5 Priemerny najvyssie Tabulka¢. 1-Plyny,parya |SLK NPEL
13463-67-7 pripustny expozi¢ny limit |aerosély s prevazne toxickym
[oxid titanicity] pre celkovi koncentraciu: | acinkom

Predpokladand koncentracia bez u¢inku (PNEC):
Obsiahnuta latka Environment. [Doba Hodnota Poznamky
rozsah expozicie

mg/I ppm mg/kg Iné
trimethoxyvinylsilan sladka voda 0,4 mg/l
2768-02-7
trimethoxyvinylsilan morska voda 0,04 mg/l
2768-02-7
trimethoxyvinylsilan Sladka voda - 1,21 mg/l
2768-02-7 prerusované
trimethoxyvinylsilan sediment 1,5 mg/kg
2768-02-7 (sladké voda)
trimethoxyvinylsilan sediment 0,15 mg/kg
2768-02-7 (morska voda)
trimethoxyvinylsilan Podlaha 0,06 mg/kg
2768-02-7
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Odvodena Grovei bez dé¢inku (DNEL):

Obsiahnuta latka Aplikéacia Sposobu | Zdravotny efekt |Expoziény |Hodnota Poznamky
expozicie ¢as

trimethoxyvinylsilan Pracovnici dermélny [ DIlhodoba 0,91 mg/kg
2768-02-7 expozicia -

systémové

dosledky
trimethoxyvinylsilan Pracovnici inhalacia | DIhodoba 27,6 mg/m3
2768-02-7 expozicia -

systémové

dosledky
trimethoxyvinylsilan siroka verejnost [dermélny [ DIhodoba 0,63 mg/kg
2768-02-7 expozicia -

systémové

dosledky
trimethoxyvinylsilan siroka verejnost’ | inhalacia [ DIhodoba 6,8 mg/m3
2768-02-7 expozicia -

systémové

dosledky
trimethoxyvinylsilan siroka verejnost’ | oralna Dlhodoba 0,63 mg/kg
2768-02-7 expozicia -

systémové

dosledky
trimethoxyvinylsilan Pracovnici inhalécia | Akatna/kréatkodob 73,6 mg/m3
2768-02-7 & expozicia -

systémové

dosledky
trimethoxyvinylsilan siroka verejnost’ | inhalacia | Akatna/kratkodob 54,4 mg/m3
2768-02-7 & expozicia -

systémové

dosledky
trimethoxyvinylsilan Pracovnici dermalny | Dlhododoba
2768-02-7 expozicia -

lokalne désledky
trimethoxyvinylsilan Pracovnici dermalny | AkGtna/kratkodob
2768-02-7 & expozicia -

lokalne désledky
trimethoxyvinylsilan siroka verejnost’ |dermalny | DIhododoba
2768-02-7 expozicia -

lokalne désledky
trimethoxyvinylsilan siroka verejnost’ |derméalny | Akdtna/kratkodob
2768-02-7 & expozicia -

lokalne désledky
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Biologicky index expozicie:

Obsiahnuté latka [Regulovana

latka]

Parametre

Biologické
vzorky

Doba vzorkovania

Konc.

Zaklad
biologického
indexu
expozicie

Poznamka

Dalsie informacie

metanol
67-56-1
[Metanol]

metanol
67-56-1
[Metanol]

Metanol

Metanol

Mog¢

Kreatinin
v moci

koniec pracovnej
zmeny/koniec pracovny
tyzden

koniec pracovnej
zmeny/koniec pracovny
tyzdet

30 mg/l

20 mg/g

SK BMH

SK BMH

Odber
vzorky méze
byt
vykonany na
konci smeny
alebo na
konci
pracovného
tyzdna, kedy
st exkrecné
hodnoty
najvyssie.
Predpoklada
sa, 7e
expozicia je
konstantna a
koncentracia
sledovanej
latky sa
vyrazne
nemeni.
Odber
vzorky méze
byt
vykonany na
konci smeny
alebo na
konci
pracovného
tyzdna, kedy
st exkrecné
hodnoty
najvyssie.
Predpoklada
sa, 7e
expozicia je
konstantna a
koncentracia
sledovanej
latky sa
vyrazne
nemeni.

8.2. Kontroly expozicie:

Ochrana dychacich ciest:

Pri nedostato¢nom vetrani pouzite vhodnl dychaciu masku.

Filter: AX (EN 14387)

Toto odporuc¢anie by sa malo prispdsobit’ miestnym podmienkam.

Ochrana ruk:

Odporucaju sa rukavice vyrobené z nitrilovej gumy (hrdbka materialu >0,1mm, ¢as perforécie < 30s). Rukavice by sa mali
vymenit’ po kazdom kratkodobom kontakte alebo po ich znecisteni. Dostupné v $pecializovanych obchodoch s laboratornym

vybavenim, drogériach a lekarnach.

Ochrana og¢i/tvare:
Tesne priliehajlice ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informécie o z&kladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Forma dodania

pasta
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Farba

Véna

Skupenstvo

Teplota topenia

Teplota tuhnutia

Pociatoena teplota varu a destilacny rozsah
HorTavost

Limity vybusnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu

pH

Viskozita (kinematicka)

Rozpustnost’ kvalitativna

(20 °C (68 °F); Rozp.: voda)
Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda

Tlak par

(20 °C (68 °F))
Relativna hustota

(20 °C (68 °F))
Relativna hustota par:

Charakteristiky ¢astic

biela
Specificky
pevny
70-75°C (158 - 167 °F)
neaplikuje sa, Produkt je tuha latka.
320 - 360 °C (608 - 680 °F)
neaplikuje sa
Zmes nie je ahko horl'ava ani nie je ovplyvnena trenim.
NeaplikovateI'né, Produkt je tuha latka.
NeaplikovateI'né, Produkt je tuha latka.
neaplikuje sa, Produkt je tuha latka.
NeaplikovateI'né, Latka/zmes nie je samoreaktivna, neobsahuje
organicky peroxid a nerozklada sa za predpokladanych podmienok
pouzitia
neaplikuje sa, Produkt je nerozpustny (vo vode).
neaplikuje sa, Produkt je tuha latka.
nerozpustny

neaplikuje sa

Zmes

<0,5Pa

1,39 g/cm3 Ziadna metdda / metéda nezndma

neaplikuje sa, Produkt je tuha latka.
Velkost ¢astic Neaplikovatel'né, zmes je pasta.

9.2. DALSIE INFORMACIE

Dal3ie informécie sa na tento produkt nevztahuju

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za odporacanych podmienok skladovania.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Vid'. ¢ast’ reaktivita

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnit’

Pri pouziti v stlade s uréenim ziadne.

10.5. Nekompatibilné materialy
Ziadne pri riadnom pouzivani.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pocas vytvrdzovania sa uvoltiuje metanol.
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ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

Vseobecné Udaje k toxikologii:

Po opakovanom styku pokozky s produktom nie je vylucena alergia.

11.1 Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Akutna oralna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metéda

Cislo CAS hodnota

trimetoxyvinylsilan LD50 6.899 mg/kg potkan equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
2768-02-7 Toxicity)

Akutna kozna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

trimetoxyvinylsilan LD50 3.158 mg/kg kralik equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
2768-02-7 Dermal Toxicity)

Akutna inhalaéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Testovacia Doba Druh Metdda

Cislo CAS hodnota atmosféra expozicie

trimetoxyvinylsilan LC50 16,8 mg/l vypary 4h potkan equivalent or similar to OECD
2768-02-7 Guideline 403 (Acute

Inhalation Toxicity)

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Doba Druh Metdda

Cislo CAS expozicie

trimetoxyvinylsilan nie je drazdivy krélik dralsie smernice
2768-02-7

Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpegné latky Vysledok Doba Druh Metéda

Cislo CAS expozicie

trimetoxyvinylsilan nie je drazdivy kralik OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
2768-02-7

Respiraéné alebo kozna senzibilizacia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skiska typu Druh Metdda

Cislo CAS

trimetoxyvinylsilan senzibilizujuci Buehlerov test morské OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
2768-02-7 prasiatko
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Mutagenita zarodoénych buniek:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

2768-02-7

Nebezpeéné latky Vysledok Typ stadie / Metabolicka Druh Metoda
Cislo CAS Sp6sob podania aktivécia / Doba
expozicie
trimetoxyvinylsilan negativny Bakterialna skaska | s abez OECD Guideline 471
2768-02-7 spatnej mutacie (Bacterial Reverse Mutation
(napr. Amesov Assay)
test)
trimetoxyvinylsilan pozitivny in vitro sabez OECD Guideline 473 (In vitro
2768-02-7 chromozomalny Mammalian Chromosome
aberacny test na Aberration Test)
bunkéch cicavcov
trimetoxyvinylsilan negativny mutagénna skuska | s abez OECD Guideline 476 (In vitro
2768-02-7 na bunkach Mammalian Cell Gene
cicavcov Mutation Test)
trimetoxyvinylsilan negativny intraperitonealny mys dalsie smernice

Karcinogenita

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.

Reprodukéna toxicita:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujuc sa na klasifikované Iatky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota Skuska typu | Sposob Druh Metoda

Cislo CAS pouzitia

trimetoxyvinylsilan NOAEL P 250 mg/kg jednogenera¢ | orélne: potkan OECD Combined Repeated

2768-02-7 né stadie sondou Dose and Reproductive /
Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

trimetoxyvinylsilan NOAEL P 1.000 mg/kg jednogenera¢ | orélne: potkan OECD Combined Repeated

2768-02-7 né stadie sondou Dose and Reproductive /
Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

trimetoxyvinylsilan NOAEL F1 1.000 mg/kg jednogenera¢ | oralne: potkan OECD Combined Repeated

2768-02-7 né stadie sondou Dose and Reproductive /
Developmental Toxicity
Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

Toxicita pre $pecificky cielovy organ (STOT) — jednorazovéa expozicia:

Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.
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Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — opakovana expozicia:

Zmes je klasifikovana na zaklade hrani¢nych hodn6t odkazujlc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok / Hodnota | Spdsob Doba expozicie / Druh Metoda
Cislo CAS pouzitia Frekvencia pouzitia
trimetoxyvinylsilan NOAEL 62,5 mg/kg oralne: 42d potkan OECD Guideline 422
2768-02-7 sondou daily (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with
the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)
trimetoxyvinylsilan NOAEL 0,605 mg/I vdychovanie | 5 days/week for 14 potkan Nie je $pecifikovany
2768-02-7 : vypary weeks
6 hours/day
trimetoxyvinylsilan NOAEL 50 mg/kg oralne: 28d potkan OECD Guideline 407
2768-02-7 sondou daily (Repeated Dose 28-Day

Oral Toxicity in Rodents)

Aspira¢na nebezpeénost’:

Ziadne udaje nie st k dispozicii.

11.2 Informaécie o inej nebezpeénosti

neaplikovaterné
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ODDIEL 12: Ekologické informéacie

Vseobecné ekologické informacie:

Nevyprazdiovat do kanalizacie, pody alebo vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby)

Zmes je klasifikovana na zaklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabulke nizsie su uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

trimetoxyvinylsilan LC50 191 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
2768-02-7 lAcute Toxicity Test)

Toxicita (pre bezstavovce):

Zmes je klasifikovana na zaklade vypocétovej metddy odkazujic sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metdda

Cislo CAS hodnota

trimetoxyvinylsilan EC50 168,7 mg/l 48 h Daphnia magna EU Method C.2 (Acute
2768-02-7 [Toxicity for Daphnia)

Chronicka toxicita pre bezstavovce:

V tabul’ke nizsie st uvedené Gdaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

trimetoxyvinylsilan NOEC (28,1 mg/I 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
2768-02-7 magna, Reproduction Test)

Toxicita (Riasy)

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoétovej metddy odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V taburke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda

Cislo CAS hodnota

trimetoxyvinylsilan EC50 > 957 mg/l 72 h Desmodesmus subspicatus EU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)
trimetoxyvinylsilan NOEC (957 mg/I 72 h Desmodesmus subspicatus EU Method C.3 (Algal
2768-02-7 Inhibition test)

Toxicita pre mikroorganizmy:

Zmes je klasifikovana na zéklade vypoctovej metody odkazujuc sa na klasifikované latky pritomné v zmesi.

V tabur’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

2768-02-7

predominantly domestic sewage

Nebezpeéné latky Typ Hodnota Doba expozicie [Druh Metoda
Cislo CAS hodnota
trimetoxyvinylsilan EC50 > 100 mg/I 3 h activated sludge of a IOECD Guideline 209

(Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
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12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

V tabulke nizsie su uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky Vysledok Skuska typu | Degradovatel’ | Doba Metoda

Cislo CAS nost’ expozicie

trimetoxyvinylsilan Nie je lahko biologicky aerébny 51 % 28d OECD Guideline 301 F (Ready

2768-02-7 rozlozitel'ny. Biodegradability: Manometric
Respirometry Test)

12.3. Bioakumula&ny potencial

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode
Ziadne Gdaje nie st k dispozicii.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

V tabul’ke nizsie st uvedené Udaje o klasifikovanych latkach pritomnych v zmesi.

Nebezpeéné latky PBT /vPvB

Cislo CAS

trimetoxyvinylsilan Nespiiia kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky (PBT) a vel'mi perzistentné
2768-02-7 a vel'mi bioakumulativne latky (vPvB).

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)
neaplikovaterné
12.7. Iné nepriaznivé Géinky

Ziadne Udaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Likvidacia produktu:
Likvidacia odpadu v sulade s platnou legislativou a so suhlasom kompetentnych miestnych Gradov.
Vyrobok zlikvidujte v stlade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Likvidacia nevycisteného obalu:
Na recyklaciu odovzdavajte len Uplne vyprazdnené obaly.

Kod odpadu:
080410
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ODDIEL 14: Informécie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN alebo identifika&né &islo

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Spravne expedi¢né oznaéenie OSN

Nejde o nebezpe¢ny néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Obalova skupina

Nejde o nebezpeény néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Nebezpeénost’ pre zivotné prostredie

Nejde o nebezpeény naklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela

Nejde o nebezpeény néklad v zmysle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Namorna preprava hromadného nakladu podra nastrojov IMO

neaplikovatelné

ODDIEL 15: Regula¢né informécie

Nie su k dispozicii ziadne informécie.:

15.1. Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe&nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Létka, poskodzujlca ozénovu vrstvu (ODS) podrl'a Nariadenia Europskeho

parlamentu a rady (ES) ¢.1005/2009:

Predchédzajdci informovany suhlas (PIC) podl'a Nariadenia Eurépskeho

parlamentu a rady (EU) ¢.649/2012:

Perzistentnd organické latka (POPs) podl'a Nariadenia Europskeho

parlamentu a rady (EU) 2019/1021:

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti nebolo vykonané.

Neaplikovatel'né
Neaplikovatel'né

Neaplikovatel'né
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ODDIEL 16: Iné informéacie

Oznagenie produktu je uvedené v oddiele 2. Uplné znenie vietkych skratiek, ktoré boli pouzité v tejto karte bezpegnostnych
Udajov, je nasledujuce:

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H317 Moze vyvolat alergickd koznu reakciu.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

ED: Latka identifikovana ako latka s vlastnostami narasajacimi endokrinny systém

EU OEL: Latka s expoziénym limitom Unie na pracovisku

EU EXPLD 1: Latka uvedena v prilohe I, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

EU EXPLD 2 Latka uvedena v prilohe 11, nariadenia (ES) ¢. 2019/1148

SVHC: Latka vzbudzujlca velmi velké obavy (zoznam kandidatskych latok REACH)

PBT: Latka spinajlca perzistentné, bioakumulativne a toxické kritéria

PBT/vPVB: Latka spinajdca kritéria pre perzistentné, bioakumulativne a toxické latky a velmi perzistentné
a vel'mi bioakumulativne latky

VvPVB: Latka spliiajdca kritéria pre velmi perzistentné a vemi bioakumulativne latky

Dalgie informécie:
Tato karta bezpecnostnych tdajov bola pripravena spolo¢nostou Henkel pre pripady predaja "a¢astnikom kupujicim od
spolognosti Henkel" v zmysle nariadenia (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje len informacie v stlade s platnymi predpismi
Eurdpskej Unie.
Z tohoto dévodu neexistuje ziadne stanovisko, zaruky ani iné vyhlasenia akéhokol'vek druhu ohl’adne stladu so zavaznymi
predpismi alebo nariadeniami inych jurisdikcii alebo Uzemi ako tych, ktoré su sucast'ou Eurdpskej unie.
Pri exporte mimo Eurdpsku Uniu postupujte podl’a zodpovedajucej karty bezpeénostnych ddajov prislusného Gzemia, aby ste
zaistili stlad s predpismi, alebo sa obrat'te na oddelenie Henkel Product Safety and Regulatory Affairs
(SDsSinfo.Adhesive@henkel.com) pred vyvozom mimo Eurépsku Uniu.

Tieto informécie su zalozené na nasich sacasnych poznatkoch a tykaju sa produktu vo forme, v ktorej sa dodava. Zamerom je
opisat’ nase produkty z pohl'adu bezpe¢nostnych poziadaviek, negarantujeme nimi ziadne konkrétne vlastnosti.

Vazeny zakaznik,

Henkel je zaviazany vytvarat’ udrzatel'nd budicnost’ podporovanim vylepseni vo vsetkych oblastiach aktivit. Ak chcete
prispiet’ k tejto iniciative zmenou doru¢ovania papierovych verzii KBU za elektronické, prosim kontaktujte svojho lokalneho
partnera pre zakaznicky servis. Odpora¢ame doru¢ovanie na nepersonalizované e-mailové adresy (napr. kbu@spolocnost.sk).

Pripadné zmeny v tejto karte bezpe¢nostnych Udajov su oznacené zvislymi ¢iarami na 'avom okraji prislusnej casti dokumentu s
farebnym textom v sedom poli.



